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Скважинный цифровой пьезометр состоит из металличе-
ского корпуса со  встроенным пористым фильтрующим 
элементом. Внутри пьезометра находится тензорезисторный 
датчик давления мембранного типа, а также цифровой 
контроллер. 

Изменение уровня порового давления вызывает деформа-
цию мембраны, что, в свою очередь, приводит к изменению 
выходного сигнала контроллера.

Для передачи данных по кабельной линии используется 
цифровой интерфейс RS-485.

Показания с прибора можно считывать в ручном режиме 
или дистанционно в автоматическом режиме с помощью 
системы сбора данных УСМ.

Для отображения и контроля результатов измерений 
может использоваться контролирующее программное 
обеспечение УСМ-Портал.
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Цифровые скважинные пьезометры используются для 
решения инженерно-геологических, природоохранных и 
гидрологических задач. Их можно устанавливать в скважинах, 
в т.ч. артезианских, размещать в материалах засыпки для:

измерения уровня воды;

определения порового давления воды;

проверки расчетных предположений и контроля разме-
щения засыпки;

контроля грунтов основания конструкций после заверше- 

ния строительства с целью выявления потенциально 
опасных условий, которые могут негативно повлиять на 
стабильность конструкции и ее основание в процесе 
эксплуатации;

определения фильтрационного потока через земля- 
ные/каменные дамбы, бетонные плотины и их основания;

измерения уровня грунтовых вод в скважинах, колодцах и 
емкостях;

мониторинга систем водопонижения и дренажа.

Решаемые задачи

Технические характеристики
ДАТЧИК

ДАТЧИК

Измерительный диапазон 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 МПа

Точность  ±0.1% измерительного диапазона

Разрешающая способность 0.01% измерительного диапазона

Рабочая температура  от -30°С до +50°С 

Рабочая  температура от 0°С до +50°С

Цифровой интерфейс RS-485

Допустимое превышение изм.диапазона* 150% измерительного диапазона

Размеры (диаметр х длина)

Тип температурного датчика Платиновый термистор

Тип фильтра Металлический дисковый Металлический дисковый

Пористость 2 мкм 60 мкм

Информация для заказа

УСМ-ПСТ-С-х   х - диапазон измерения  0.15, 0.25, 0.4, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0 МПа 

21.5 мм х 160 мм

ФИЛЬТР

* Допустимое превышение измерительного диапазона, не приводящее к выводу из строя датчика
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Контактная информация

Консультант по системам мониторинга 
и приобретению оборудования

Бауков Арсений Юрьевич
Раб. тел. +7 (495) 956-1504 доб.229
Моб. тел. +7 (917) 579-0067
baukov@triadaholding.ru


